
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ TOHATSU

Ремонтный комплект карбюратора
Комплект включает в себя прокладки, поплавок и 
жиклеры.
Артикул Модели

3AB-87122-0 MFS2.5/3.5A
3F0-87122-2 M2.5/3.5A2/3.5B2 
369-87122-1 M4C/5B
3B2-87122-0 M6/8/9.8B 
3G2-87122-0 M9.9/15D2/18E2 
346-87122-0 M25C3/30A4 
345-87122-2 M40C 
3C8-87122-2 M40/50D2 
3F3-87122-1 M60/70C 
3B7-87122-1 M90A
3C7-87122-0 M115/120/140A2
3H6-87122-0 MFS4/5/6B
3V1-87122-0 MFS8/9.8A3 
3BJ-87122-0 MFS15/20C

Комплект электрического 
стартера (для модели с ручным 
управлением)
Артикул Описание Модели

3B2-76300-3 C маховиком M6/8/9.8B

3V2-76300-0 C маховиком  MFS8/9.8A3 

3G2-76300-2 C маховиком M9.9/15D2/18E2

3BJ-76300-0 MFS15/20C 

3P0-76300-0  M25C3/30A4 

361-76300-0 M40C 

3C8-76300-0 M40/50D2 

3AC-76300-0 MFS25/30B

Комплект электрического стартера 
(Для модели с дистанционным 
управлением)
Артикул Описание Модели

3B2-76100-2 C маховиком M8B 

3K9-76100-0 C маховиком M9.8B

3G2-76100-3 C маховиком M9.9/15D2/18E2 

3P0-76000-0 M25C3/30A4 

361-76000-1 M40C

Генератор
Набор для установки генератора предназначен 
для моделей с ручным стартом. Напряжение 12 
Вольт. Генератор предназначен для подключения 
световых приборов (ламп, нужен регулятор), для 
зарядки аккумуляторной батареи необходимо 
установить выпрямитель. Набор включает 
генератор, крепежные болты и клемму для 
установки генератора под маховиком.

Артикул Описание Модели

3H6-06128-0 12V 60W M4C/5B & MFS4/5/6A2 

3AS-06128-0 12V 60W MFS4/5/6B 

3B2-06128-0 12V 80W M6/8/9.8B 

3V1-06128-0 12V 80W MFS8/9.8A

3V2-06128-0 12V 80W MFS8/9.8A3

Набор выпрямитель для зарядки 

АКБ
Предназначен для зарядки аккумуляторной батареи 
генераторной катушкой мотора. Напряжение 12 
Вольт. Набор состоит из выпрямителя, 
предохранителя, проводов, клемм и болта с 
шайбами.

Артикул Модели

3H6-76160-0 MFS4/5/6B 

346-76160-2 M6B-M40C

3V2-76160-0 MFS8/9.8A3

3BJ-76160-0 MFS15/20C

3C8-76160-2 M40/50D2

3AC-76160-0 MFS25/30B

369-022320-0

3AD-02230-0 3T5-10130-0

Артикул Модели

338-60218-2 M2.5/3.5A2/8/9.8, MFS2.5/3.5A, 25-70 л.с.  
                                   (2-тактные), MD40/50B
3B7-60218-1 M40/50D2 с ручным наклоном, MD70/90B/115A, 
                                   70-140 л.с. (2-тактные)
3H6-60218-0 4-6 л.с. (2-тактные и 4-тактные)
3V9-60218-0 9.9-18 л.с. (2-тактные)
369-60218-1 MFS8/9.8A3/15/20C/25/30B
3C7-60218-2 M40D2-M140A2

3C7-60218-2

338-60218-2 3B7-60218-1 3H6-60218-0 3V9-60218-0

369-60218-1

Артикул Модели

3C8-60217-1 M25C3/30A4/40/50D2
 MFS25/30B
 MD40/50B 
3V1-60217-0 MFS8/9.8A3/15/20C
348-60217-0 M40C 
3B7-60217-1 M60C - M140A2

3B7-60217-1 3V1-60217-0

348-60217-0 3C8-60217-1

Фильтры
Артикул                           Описание      Модели

3T5-10130-0 Воздушный фильтр для компрессора Все модели TLDI

369-02230-0 Топливный фильтр 4-20 л.с. (2-тактные и 4-тактные)

3B7-02230-0 Топливный фильтр M25C3/30A4

3AC-02230-0 Топливный фильтр MFS25/30B

3C7-02230-0 Топливный фильтр M115/120/140A2

3T5-02230-0 Топливный фильтр MD40/50/70/90B

3AD-02230-0 Топливный фильтр 9.9-90 л.с. (2-тактные)

346-02230-0 Топливный фильтр M40C

3T1-02230-0 Топливный фильтр MD115A

Топливный фильтр-сепаратор
Просто устанавливается и предохраняет мотор от попадания 
воды с топливом. Фильтрующий элемент с порами в 10 микрон 
задерживает до 98% воды, которая из бака может попасть в 
топливную магистраль мотора.

Артикул Описание

3Y9-02234-0 Водяной и топливный сепаратор

3Y9-02230-0 Сменный фильтрМасляный фильтр
Артикул Модели

3R0-07615-0 MFS9.9-30

Пластиковый топливный бак
Топливные баки высокого качества, не 
подверженные воздействию ультрафиолетовых 
лучей. 25-литровый бак комплектуется крышкой 
с указателем уровня топлива. 12-литровый бак 
не комплектует указателем уровня топлива. **

Артикул Описание

3B2-70167-0 12л.

3C7-70177-0 25л.

Топливные шланги с «грушей»
Имеют длительный срок службы, защищены от воздействия бензина, комплектуются коннекторами для 
быстрого присоединения (отсоединения) к баку и к мотору. «Груша» для подкачки топлива. Длина 2,46 м.

Артикул Модели

3B7-70200-3 5-90 л.с. (2-тактные) и 40-90 л.с. (TLDI)
3H6-70200-0 4-30 л.с. (4-тактные)
3E0-70200-0 120/140 л.с. (2-тактные)

Топливные коннекторы
Находятся на моторе. Служат для присоединения к 
топливному шлангу.

Артикул Описание Модели

3B2-70260-1 13мм (5/16'') 5-90 л.с. (2-тактные) и
40-90 л.с. (TLDI)

394-70260-0 13мм (5/16'') 4-30 л.с. (4-тактные)
3C7-70260-0 13мм (5/16'') 120/140 л.с. (2-тактные)

Топливные коннекторы
Находятся на шланге. Служат для присоединения к 
мотору.

Артикул Описание Модели

3B2-70260-1 8mm(5/16") M5-90hp (2-тактные)
MD40-90 (TLDI)

394-70260-0 8mm(5/16") MFS4-30hp (4-тактные)
3C7-70260-0 8mm(5/16") M120/140hp (2-тактные)

Топливный коннектор 
Служит для присоединения шланга к баку. 

Артикул Описание Модели

3B2-70281-0 13мм (15/16'')  Все модели

Топливный коннектор 
These male connectors are located on the fuel tank 
side. Metric thread connectors are stainless 
steel.Находится на топливном баке. Метрическая 
резьба. Нержавеющая сталь.
3E0-70270-0 13мм (15/16'')  Все модели

Артикул Описание Модели

9701-1-1011 NGK BP6HS-10 2.5/3.5 л.с. (2-тактные)

9701-1-1010 NGK BP7HS-10 4/5/6/8/9.8 л.с. (2-тактные)

9701-1-1005 NGK B7HS-10 9.9/15/18/25/30/40 л.с. (2-тактные)

9701-1-1009 NGK B8HS-10 50/60/70/90/115/120/140 л.с. (2-тактные)

9701-1-1108 NGK PZFR6H MD40/50/70/90B (TLDI)

9701-1-1103 NGK DCPR6E 4/5/6/8/9.8/15/20/25/30 л.с. (4-тактные)

9701-1-1109 NGK IZFR5J MD115A (TLDI)

Чека аварийной остановки мотора с тросом. Предназначена 
для остановки мотора в случае, когда водитель выпадает за 
борт или в других непредвиденных ситуациях, когда водитель 
удаляется от мотора на значительное расстояние. Чека 
крепится на кнопку аварийной остановки мотора, тросик 
прикрепляется к одежде или закрепляется на теле водителя.

Артикул Модели

353-06821-0 Все модели

Приспособление для промывки мотора
Предназначено для промывки мотора пресной водой, а также 
для проведения контрольных работ с системой охлаждения и 
настройкой мотора.

Артикул Модели

336-60007-0 4-30 л.с. (2-тактные и 4-тактные)

3B7-60007-0 40-140 л.с. (2-тактные и TLDI)

3B7-60007-0

Аноды Стабилизаторы
Простые в установке, аноды хорошо защищают 
мотор от гальванической коррозии, особенно в 
соленой воде.

Tohatsu рекомендует устанавливать оригинальные детали и аксессуары в авторизированных
сервисных центрах Tohatsu, для того, чтобы получить от работы моторов максимальный эффект.

Сменные фильтры

Дополнительное
оборудованиеСтабилизаторы устанавливаются на 

антикавитационную плиту и при их помощи 
можно улучшить управление мотором. Они 
выполнены из цинка и также выполняют роль 
протекторов от коррозии.

Свечи зажигания

Tohatsu рекомендует вовремя заменять масляные, топливные и воздушные фильтры для того, чтобы мотор работал в нормальном режиме и сохранил 
свой моторесурс.

Ремонтный комплект для 
водяной помпы
Набор включает все необходимое для ремонта помпы. 
В набор также входит хромированная пластина.
Артикул Модели

3AB-87322-0 MFS2.5/3.5A 
3F0-87322-1 M3.5B2 
369-87322-1 M4C/5B/MFS4/5/6B 
3B2-87322-1 M6/8B/MFS8/9.8A3 
362-87322-1 M9.9/15D2/18E2 & MFS15/20C
361-87322-0 M25C3/30A4/40C
3R0-87322-0 MFS25/30B 
3C8-87322-2 M40/50D2
3T5-87322-0 MD40/50B
3C7-87322-1 M115/120/140A2 

MD70/90B/115A

Хромированный ремонтный 
комплект для водяной помпы 
Артикул Модели

369-65231-0 M4C/5B/MFS4/5/6B 
3B2-65231-1 M6/8/9.8B/MFS8/9.8A3 
362-65231-0 M9.9/15D2/18E2/MFS9.9/15/20C 
361-65231-0 M25C3/30A4/40C/MFS25/30B
3C8-65231-2 M40/50D2 
3F3-65231-1 M60/70C 
3B7-65231-0 M90A 
3C7-65231-0 MD70/90B/115A/M115/120/140A2 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И АКСЕССУАРЫ TOHATSU

Ремонтный комплект карбюратора
Комплект включает в себя прокладки, поплавок и 
жиклеры.
Артикул Модели

3AB-87122-0 MFS2.5/3.5A
3F0-87122-2 M2.5/3.5A2/3.5B2 
369-87122-1 M4C/5B
3B2-87122-0 M6/8/9.8B 
3G2-87122-0 M9.9/15D2/18E2 
346-87122-0 M25C3/30A4 
345-87122-2 M40C 
3C8-87122-2 M40/50D2 
3F3-87122-1 M60/70C 
3B7-87122-1 M90A
3C7-87122-0 M115/120/140A2
3H6-87122-0 MFS4/5/6B
3V1-87122-0 MFS8/9.8A3 
3BJ-87122-0 MFS15/20C

Комплект электрического 
стартера (для модели с ручным 
управлением)
Артикул Описание Модели

3B2-76300-3 C маховиком M6/8/9.8B

3V2-76300-0 C маховиком MFS8/9.8A3 

3G2-76300-2 C маховиком M9.9/15D2/18E2

3BJ-76300-0  MFS15/20C 

3P0-76300-0  M25C3/30A4 

361-76300-0  M40C 

3C8-76300-0  M40/50D2 

3AC-76300-0  MFS25/30B

Комплект электрического стартера 
(Для модели с дистанционным 
управлением)
Артикул Описание Модели

3B2-76100-2 C маховиком M8B 

3K9-76100-0 C маховиком M9.8B

3G2-76100-3 C маховиком M9.9/15D2/18E2 

3P0-76000-0 M25C3/30A4 

361-76000-1 M40C

Генератор
Набор для установки генератора предназначен 
для моделей с ручным стартом. Напряжение 12 
Вольт. Генератор предназначен для подключения 
световых приборов (ламп, нужен регулятор), для 
зарядки аккумуляторной батареи необходимо 
установить выпрямитель. Набор включает 
генератор, крепежные болты и клемму для 
установки генератора под маховиком.

Артикул Описание Модели

3H6-06128-0 12V 60W M4C/5B & MFS4/5/6A2 

3AS-06128-0 12V 60W MFS4/5/6B 

3B2-06128-0 12V 80W M6/8/9.8B 

3V1-06128-0 12V 80W MFS8/9.8A

3V2-06128-0 12V 80W MFS8/9.8A3

Набор выпрямитель для зарядки 

АКБ
Предназначен для зарядки аккумуляторной батареи 
генераторной катушкой мотора. Напряжение 12 
Вольт. Набор состоит из выпрямителя, 
предохранителя, проводов, клемм и болта с 
шайбами.

Артикул Модели

3H6-76160-0 MFS4/5/6B 

346-76160-2 M6B-M40C

3V2-76160-0 MFS8/9.8A3

3BJ-76160-0 MFS15/20C

3C8-76160-2 M40/50D2

3AC-76160-0 MFS25/30B

369-022320-0

3AD-02230-0 3T5-10130-0

Артикул Модели

338-60218-2 M2.5/3.5A2/8/9.8, MFS2.5/3.5A, 25-70 л.с.  
(2-тактные), MD40/50B

3B7-60218-1 M40/50D2 с ручным наклоном, MD70/90B/115A, 
70-140 л.с. (2-тактные)

3H6-60218-0 4-6 л.с. (2-тактные и 4-тактные)
3V9-60218-0 9.9-18 л.с. (2-тактные)
369-60218-1 MFS8/9.8A3/15/20C/25/30B
3C7-60218-2 M40D2-M140A2

3C7-60218-2

338-60218-2 3B7-60218-1 3H6-60218-0 3V9-60218-0

369-60218-1

Артикул Модели

3C8-60217-1 M25C3/30A4/40/50D2
MFS25/30B
MD40/50B

3V1-60217-0 MFS8/9.8A3/15/20C
348-60217-0 M40C
3B7-60217-1 M60C - M140A2

3B7-60217-1 3V1-60217-0

348-60217-0 3C8-60217-1

Фильтры
Артикул Описание      Модели

3T5-10130-0 Воздушный фильтр для компрессора Все модели TLDI

369-02230-0 Топливный фильтр 4-20 л.с. (2-тактные и 4-тактные)

3B7-02230-0 Топливный фильтр M25C3/30A4

3AC-02230-0 Топливный фильтр MFS25/30B

3C7-02230-0 Топливный фильтр M115/120/140A2

3T5-02230-0 Топливный фильтр MD40/50/70/90B

3AD-02230-0 Топливный фильтр 9.9-90 л.с. (2-тактные)

346-02230-0 Топливный фильтр M40C

3T1-02230-0 Топливный фильтр MD115A

Топливный фильтр-сепаратор
Просто устанавливается и предохраняет мотор от попадания 
воды с топливом. Фильтрующий элемент с порами в 10 микрон 
задерживает до 98% воды, которая из бака может попасть в 
топливную магистраль мотора.

Артикул Описание

3Y9-02234-0 Водяной и топливный сепаратор

3Y9-02230-0 Сменный фильтрМасляный фильтр
Артикул Модели

3R0-07615-0 MFS9.9-30

Пластиковый топливный бак
Топливные баки высокого качества, не 
подверженные воздействию ультрафиолетовых 
лучей. 25-литровый бак комплектуется крышкой 
с указателем уровня топлива. 12-литровый бак 
не комплектует указателем уровня топлива. **

Артикул Описание 

3B2-70167-0 12л.

3C7-70177-0 25л.

Топливные шланги с «грушей»
Имеют длительный срок службы, защищены от воздействия бензина, комплектуются коннекторами для 
быстрого присоединения (отсоединения) к баку и к мотору. «Груша» для подкачки топлива. Длина 2,46 м.

Артикул Модели

3B7-70200-3 5-90 л.с. (2-тактные) и 40-90 л.с. (TLDI)
3H6-70200-0 4-30 л.с. (4-тактные)
3E0-70200-0 120/140 л.с. (2-тактные)

Топливные коннекторы
Находятся на моторе. Служат для присоединения к 
топливному шлангу.

Артикул Описание Модели

3B2-70260-1 13мм (5/16'') 5-90 л.с. (2-тактные) и  
                                                                   40-90 л.с. (TLDI)
394-70260-0 13мм (5/16'') 4-30 л.с. (4-тактные)
3C7-70260-0 13мм (5/16'') 120/140 л.с. (2-тактные)

Топливные коннекторы
Находятся на шланге. Служат для присоединения к 
мотору.

Артикул Описание Модели

3B2-70260-1 8mm(5/16") M5-90hp (2-тактные)
MD40-90 (TLDI)

394-70260-0 8mm(5/16") MFS4-30hp (4-тактные)
3C7-70260-0 8mm(5/16") M120/140hp (2-тактные)

Топливный коннектор 
Служит для присоединения шланга к баку. 

Артикул Описание Модели

3B2-70281-0 13мм (15/16'')  Все модели

Топливный коннектор 
These male connectors are located on the fuel tank 
side. Metric thread connectors are stainless 
steel.Находится на топливном баке. Метрическая 
резьба. Нержавеющая сталь.
3E0-70270-0 13мм (15/16'')  Все модели

Артикул Описание Модели

9701-1-1011 NGK BP6HS-10 2.5/3.5 л.с. (2-тактные)

9701-1-1010 NGK BP7HS-10 4/5/6/8/9.8 л.с. (2-тактные)

9701-1-1005 NGK B7HS-10 9.9/15/18/25/30/40 л.с. (2-тактные)

9701-1-1009 NGK B8HS-10 50/60/70/90/115/120/140 л.с. (2-тактные)

9701-1-1108 NGK PZFR6H MD40/50/70/90B (TLDI)

9701-1-1103 NGK DCPR6E 4/5/6/8/9.8/15/20/25/30 л.с. (4-тактные)

9701-1-1109 NGK IZFR5J MD115A (TLDI)

Чека аварийной остановки мотора с тросом. Предназначена 
для остановки мотора в случае, когда водитель выпадает за 
борт или в других непредвиденных ситуациях, когда водитель 
удаляется от мотора на значительное расстояние. Чека 
крепится на кнопку аварийной остановки мотора, тросик 
прикрепляется к одежде или закрепляется на теле водителя.

Артикул Модели

353-06821-0 Все модели

Приспособление для промывки мотора
Предназначено для промывки мотора пресной водой, а также 
для проведения контрольных работ с системой охлаждения и 
настройкой мотора.

Артикул Модели

336-60007-0 4-30 л.с. (2-тактные и 4-тактные)

3B7-60007-0 40-140 л.с. (2-тактные и TLDI)

3B7-60007-0

Аноды Стабилизаторы
Простые в установке, аноды хорошо защищают 
мотор от гальванической коррозии, особенно в 
соленой воде.

Tohatsu рекомендует устанавливать оригинальные детали и аксессуары в авторизированных
сервисных центрах Tohatsu, для того, чтобы получить от работы моторов максимальный эффект.

Сменные фильтры

Дополнительное
оборудованиеСтабилизаторы устанавливаются на 

антикавитационную плиту и при их помощи 
можно улучшить управление мотором. Они 
выполнены из цинка и также выполняют роль 
протекторов от коррозии.

Свечи зажигания

Tohatsu рекомендует вовремя заменять масляные, топливные и воздушные фильтры для того, чтобы мотор работал в нормальном режиме и сохранил 
свой моторесурс.

Ремонтный комплект для 
водяной помпы
Набор включает все необходимое для ремонта помпы. 
В набор также входит хромированная пластина.
Артикул Модели

3AB-87322-0 MFS2.5/3.5A 
3F0-87322-1 M3.5B2 
369-87322-1 M4C/5B/MFS4/5/6B 
3B2-87322-1 M6/8B/MFS8/9.8A3 
362-87322-1 M9.9/15D2/18E2 & MFS15/20C
361-87322-0 M25C3/30A4/40C
3R0-87322-0 MFS25/30B 
3C8-87322-2 M40/50D2
3T5-87322-0 MD40/50B
3C7-87322-1 M115/120/140A2 
 MD70/90B/115A 

Хромированный ремонтный 
комплект для водяной помпы
Артикул Модели

369-65231-0 M4C/5B/MFS4/5/6B 
3B2-65231-1 M6/8/9.8B/MFS8/9.8A3 
362-65231-0 M9.9/15D2/18E2/MFS9.9/15/20C 
361-65231-0 M25C3/30A4/40C/MFS25/30B
3C8-65231-2 M40/50D2 
3F3-65231-1 M60/70C 
3B7-65231-0 M90A 
3C7-65231-0 MD70/90B/115A/M115/120/140A2 
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